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Verwendung des Joma-Tech Roderechen

1. Einleitung

Nach der Fertigstellung gibt es einiges zu beachten, um mit dem Anbaugerat sicher und
effizient zu arbeiten. Diese Anleitung soll Innen helfen, das Gerat sicher und effizient zu
nutzen. Bitte lesen Sie alle Abschnitte sorgféltig durch, bevor Sie den Roderechen in
Betrieb nehmen.

2. Sicherheitshinweise & Bestimmungsgemaler Gebrauch

Schutzausristung: Tragen Sie stets eine geeignete, personliche
Schutzausrustung.

Persdnliche Eignung: Stellen Sie sicher, dass der Bediener in der Handhabung
eines Baggers geschult ist und diesen sicher beherrscht.

Sachgerechte Nutzung: Nutzen Sie den Roderechen ausschlief3lich zu den
vorgesehenen Zwecken.

Sicherung der Baustelle: Achten Sie auf eine fachgerechte Absicherung der
Baustelle.

Achten Sie auf Kompatibilitat: Achten Sie beim Einsatz unseres Roderechens
darauf, dass dieser zum vorhandenen Tragergerat passt.

Sicherer Stand: Sorgen Sie fir einen sicheren Stand des Baggers.

Verandern der Bauart: Ein Verandern des Anbaugerates ist nicht zulassig.
Angaben zum Tragergerat: Beachten Sie in jedem Fall die Vorgaben und
Hinweise des Baggerherstellers.

Rechtlicher Hinweis: Die Vorschriften zum Einsatz von Baumaschinen gelten
uneingeschrankt und werden von diesem Dokument nicht berthrt.

3. Vorbereitung

Seite | 3

Gelandeerkundung: Vergewissern Sie sich, dass es im Arbeitsraum keine
Kabel oder Leitungen gibt.

Planung: Planen Sie die geplante MaRnahme im Vorfeld. Das beschleunigt die
Arbeiten erheblich und sorgt fiir einen sicheren Maschineneinsatz.
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4. Korrekter Einsatz des Roderechen:

e Position: Finden Sie die optimale Position zum Ansetzen des Roderechen.
e Arbeitsweise:
o Nicht zu tief ansetzen
o Madglichst Uber die Loffelhydraulik arbeiten, Einsatz des Loéffelstiels
moglichst vermeiden, um den Bagger nicht in Richtung Wurzelstock zu
ziehen.
e Arbeitsrichtung: Immer in Richtung Bagger arbeiten

A

Den Kontakt mit Fremdk&rpern vermeiden.

5. Beschadigung von Kabel & Leitungen:

Trotz aller Vorsicht kann es immer zu einer Beschadigung an Kabeln und Leitungen im
Erdreich kommen. Hier kann es zu gefahrlichen Situationen kommen. Daher beachten
Sie in jedem Fall die geltenden Vorschriften.

Tipps zum Verhalten im Schadensfall:

o Arbeiten sofort einstellen: Stoppen Sie alle Tatigkeiten und entfernen Sie den
Bagger aus dem Gefahrenbereich, ohne dabei das beschadigte Kabel weiter zu
berthren.

e Sicherheitsabstand einhalten: Halten Sie einen Mindestabstand von 20 Metern
zum beschéadigten Kabel ein, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

e Umfeld sichern: Warnen Sie umstehende Personen und verhindern Sie, dass
sich Unbefugte dem Gefahrenbereich nahern.

e Stdrungsstelle melden: Informieren Sie unverziglich den zustandigen
Netzbetreiber oder die 6rtliche Energieversorgungsunternehmen ber den
Vorfall. Die Kontaktdaten finden Sie in der Regel auf den Internetseiten der
Versorgungsunternehmen oder in lhren Vertragsunterlagen.

« Notruf absetzen: Falls Personen verletzt wurden oder akute Gefahr besteht,
alarmieren Sie sofort die Feuerwehr oder den Rettungsdienst unter der
Notrufnummer 112

e Anweisungen befolgen: Warten Sie auf das Eintreffen der Fachkrafte und
befolgen Sie deren Anweisungen. Versuchen Sie nicht, das beschadigte Kabel
selbst zu reparieren oder zu beriihren.

A

Beachten Sie, dass selbst bei scheinbar geringfliigigen Beschadigungen
erhebliche Gefahren bestehen kdnnen. Daher ist es essenziell, die genannten
Schritte konsequent einzuhalten, um lhre Sicherheit und die anderer zu
gewahrleisten.

Weitere Hinweise:
DGUV Information 203-017
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6. Ersatzteile:

o Ersatzeile & Service: Sollten Sie Fragen haben, oder Ersatzteile bendtigen,
stehen wir Thnen gerne zur Verfiigung:

Joma-Tech GmbH
Géansebruch 34
34439 Willebadessen

Tel.: +49 (0) 5646 295 00 00
E-Mail: service@joma-tech.de
WhatsApp: +49 (0) 170 23 88 043

7. Wartungshinweise

o RegelmaRige Inspektion: Uberprufen Sie Ihr Anbaugerat regelmaRig auf
Verschleil3, Risse oder andere Beschadigungen. So erhalten Sie die Funktion
und Zuverlassigkeit.

8. Entsorgung

e Materialtrennung: Entsorgen Sie alte oder defekte Produkte gemaf den lokalen
Vorschriften fir Metallabfélle.

¢ Umweltbewusstsein: Achten Sie auf eine umweltvertragliche und fachgerechte
Entsorgung.

Hinweis: Diese Anleitung dient als allgemeine Richtlinie. Beachten Sie stets die
spezifischen Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers lhrer Maschine und der
verwendeten Komponenten.

9. EG-Konformitatserklarung

e Wird nicht erstellt, da es sich um einen Bausatz handelt und dieser vom Kunden
selbst montiert wird.
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