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Montageanleitung  
für Pendelgelenk mit Bremse am Rotator 

1. Einleitung 
Diese Anleitung beschreibt die fachgerechte Montage von Pendelgelenken mit Bremse 
an Rotatoren. 
Die korrekte Installation gewährleistet die sichere und effiziente Nutzung Ihrer 
Anbaugeräte. 

2. Sicherheitshinweise 
• Schutzausrüstung: Tragen Sie stets geeignete persönliche Schutzausrüstung. 
• Arbeitsumgebung: Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich sauber, gut 

beleuchtet und frei von Hindernissen ist. Achten Sie darauf, dass sich keine 
brennbaren Materialien in Ihrem Arbeitsbereich befinden.  

• Maschinenstillstand: Schalten Sie die Maschine aus und sichern Sie sie gegen 
unbeabsichtigtes Starten.  

• Beachten Sie die spezifischen Angaben des Maschinenherstellers. 
Informieren Sie sich ggf. über notwendige Schutzmaßnahmen an der Maschine 
im Betriebshandbuch der Maschine.  

3. Vorbereitung 
• Materialprüfung: Überprüfen Sie das Pendelgelenk auf Vollständigkeit, 

Beschädigungen oder Fertigungsfehler.  
• Werkzeugbereitstellung: Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Werkzeuge 

und Materialien verfügbar sind. 
• Auffangen von austretenden Ölen: stellen Sie sicher, dass geeignet Behälter 

oder Bindemittel bereitstehen, um eventuell austretende Öle sofort auffangen zu 
können. Austretende Öle stellen eine Belastung der Umwelt da und können 
weiterhin zu Unfällen durch Ausrutschen führen.  
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4. Positionierung des Pendelgelenkes 

• Ausrichtung: Positionieren Sie das Pendelgelenk sorgfältig an dem Rotator und 
achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Bauteile. 

• Montage der Bolzen: Führen Sie die Bolzen in die Vorgesehene Bohrung und 
befestigen Sie diese. 

5. Montage 
• Montage der Bremselemente: Platzieren Sie die Bremsscheiben und 

Bremsbeläge auf dem Bolzen des Pendelgelenks welcher zur Montage des 
Rotators dient. 

• Verbindung zum Rotator: Damit die Funktion der Bremse gegeben ist, muss 
eine Verbindung zum Rotator hergestellt werden. Montieren Sie dazu die 
mitgelieferte Zylinderkopfschraube (M16) in die dafür vorgesehene Bohrung. 
Diese Schraube trägt die Bremslasche der Pendelbremse.  

 
 

                                                 
 

• Auf der gegenüberliegenden Seite montieren Sie die Mutter mit dem Federpaket. 
Ziehen Sie die Mutter an, bis der Bolzen sicher fixiert ist. Achten Sie darauf, die 
Mutter nicht fest zu ziehen. Über diese stellen Sie später die Bremswirkung des 
Pendelbremse ein. (siehe: 6.Überprüfen der Funktion und einstellen der 
Bremse) 
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6. Überprüfung der Funktion und einstellen der Bremse 
• Funktionsprüfung: Überprüfen Sie die korrekte Montage der Bolzen und 

Sicherungselemente.  
• Einstellen der Pendelbremse: Machen Sie einen Testlauf mit der Maschine. 

Wenn der Greifer für Ihre Anwendung zu viel pendelt, drehen Sie die 
Einstellmutter der Pendelbremse eine viertel Umdrehung fest. Testen Sie das 
Verhalten des Greifers erneut. Sollte dieser weiterhin zu viel pendeln, 
wiederholen Sie den Vorgang.  

• Testlauf: Führen Sie einen Probelauf mit dem Anbaugerät durch, um die 
korrekte Funktion zu prüfen. 

• Freigabe: Nach erfolgreicher Prüfung kann die Maschine wieder in den 
regulären Betrieb genommen werden. 

7. Wartungshinweise 

 

Schmieren Sie niemals die Pendelbremse. Das führt zu Beschädigungen der 

Bremselemente und macht die Bremse unbrauchbar. Die Bremse verliert sofort Ihre 

Wirkung, was zu Unfällen führen kann.  

• Schmierung: Schmieren Sie bewegliche Teile gemäß den Empfehlungen des 
Herstellers, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten. 

• Austausch: Ersetzen Sie beschädigte oder abgenutzte Komponenten 
umgehend, um die Sicherheit und Effizienz der Maschine zu erhalten. 

8. Entsorgung 
• Materialtrennung: Entsorgen Sie alte oder defekte Pendelgelenke gemäß den 

lokalen Vorschriften für Metallabfälle. 
• Umweltbewusstsein: Achten Sie auf eine umweltverträgliche und fachgerechte 

Entsorgung. 
 
 
 
 
Hinweis: Diese Anleitung dient als allgemeine Richtlinie. Beachten Sie stets die 
spezifischen Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers Ihrer Maschine und der 
verwendeten Komponenten.  
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